Techniek: 

Roel Tor




Peter Visser





Angela Hendrix

Licht:
Zaalbrug

8 * 2kW PC ADB met barndoors



8 * 2kW zoomprofiel Robert Juliat

Koven


per kant




2 * 1kW zoomprofiel Selecon Pacific

Portaal

6 * 1kW PC Selecon met barndoors




6 * 1kw zoomprofiel Selecon Pacific

Manteaux

per kant




2 * 2kW PC Spotlicht met barndoors




2 * 1kW zoomprofiel Selecon Pacific

Zijbruggen

per kant




4 * 1kW Zoomprofiel met iris
Horizonbatterij
16 * 1KW a-symmetrisch Selecon

Dimmers

96 kanalen Dimma Compact (3,2kW en 5,7kW)



24 kanaals MA-dimmerrack (2,3kW kringen)



12 kanaals MA-dimmerrack (2,3kW kringen)
Los licht

4 * sixbar PAR64 medium 1kW



6 * PAR64 medium 1kW




4 * PAR64 medium 1kW op vloerstatief




4 * 1kW zoomprofiel Selecon Pacific




5 * 1kW PC Selecon met barndoors




6 * 1kW PC Spotlight zonder barndoors

Lichtcomputer
Compulite Photon met 144 kanalen




20 lijnen




Is op elke gewenste plek aan te sluiten

Volgspot

1,2 kW MSR, LDR Canto

Geluid
F.O.H.


per kant

zaal:


1 * Logic Systems ML15 top


1 * Logic Systems SB1 sub

Balkon:


1 * Logic Systems ML 15 top

Center:


2 * Logic Systems ML15 top
Specificaties
LS ML15 
Bass/mid: 15” conedriver 

HF: 1,4” exit neodymium compression driver. 

500 Watt

600 * 400 boven de 1,2 kHz

LS SB1

Bass: 18” conedriver

1000 Watt

Monitoren




4 * LS LM12 12” cone driver, 1” exit compression driver




2 * Master Audio M-15 15” woofer, 1” titanium diaph.

Versterkers




3 * MC2 T-1500 voor LS ML15




1 * MC2 T-2000 voor LS SB1




1 * MC2 E-25 voor LS LM12




1 * QSC PLX 3200 voor Master Audio M-15
Processor




BSS Soundweb 9088 iisLL networked DSP
Mengtafels



Midas Venice 320




Soundcraft Spirit 8 FX
Randapparatuur



TC ELECTRONIC multieffect




Sony md speler




Denon dubbele cd speler

Microfoons




4 * Crown PCC-160




6 * Sennheiser 845




2 * Shure beta 58A




2 * Shure sm 58




1 * Sennheiser ew 312/345 G2 zenderset

Vleugel





Yamaha C7 concertvleugel (227*155*102cm)

Geluidsplaatsen
6 * Onder het balkon, met uitloop van 9 stoelen. Graag vooraf doorgeven.

Prosceniumtrek

Mogelijkheid tot het inhangen van clusters. Maximale belasting 250kg.
Toneel
Opening

Lijsttoneel met vaste opening van 9,85 meter. Vaste portaalbrug hoogte van 5,5 meter. Vaste manteauxbreedte.

Trekkenwand




Stakebrand Stalogic Compact




28 decortrekken

Roedes 14 meter breed

Variabele snelheid tussen 0,0m/s en 0,8m/s

Maximale belasting van 250kg per trek. 150kg onder de staalkabels, 100kg tussen de staalkabels.

Maximale trekhoogte 13,15 meter

Hulpstukken




8 * STAKEBRAND roedeboei




6 * STAKEBRAND roedekoppelaar




diverse lengtes staalkabels met bijhorende harpsluitingen

Afstopping



7 * Poot (hoogte 8,00 meter), zwart




6 * fries (hoogte 2,50 meter), zwart




1 * fond (hoogte 6,30 meter), nachtblauw




1 * horizondoek (hoogte 6,30 meter), crème




1 * gaasdoek (6,30 * 12,00 meter), zwart

Balletvloer




Zwart/grijs

Praktikabels




12 * vloerdeel 1*2 meter met verwisselbare poten (20, 40, 60 cm)

